ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ




1. Γενικά

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία των  Υπηρεσιών της Π.Ε Ηλείας. 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζ
(ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Τ/Κ TADIRAN)

	Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις
	Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ)

	· Κάρτα 24 SLS (για αναλογικά τηλέφωνα)
· Συμβατή με υφιστάμενο Τηλεφωνικό Κέντρο (Τ/Κ) τύπου TADIRAN CORAL IPX 3000 S/W 700P ver.15.5x
· Εγκατεστημένη στο Τ/Κ και πλήρως παραμετροποιημένη ώστε να είναι απολύτως λειτουργική σύμφωνα με την υφιστάμενη παραμετροποίηση, ενταγμένη στο υφιστάμενο numbering plan
· Patch Panel 24 θυρών στο οποίο θα καταλήγουν οι γραμμές από το Τ/Κ
· Εγκατάσταση της απαραίτητης καλωδίωσης από το Τ/Κ έως το Patch Panel (απόσταση περίπου 2 μέτρα)
· Εγγύηση καλής λειτουργίας >= ένα (1) έτος
	



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ Β
(Ψηφιακή Τηλεφωνική Συσκευή Flexet 121 S για Τηλεφωνικό Κέντρο TADIRAN Coral IPX 3000)
	Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις
	Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ)

	· Ψηφιακή Τηλεφωνική Συσκευή Flexet 121 S για Τηλεφωνικό Κέντρο TADIRAN Coral IPX 3000
	



2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤ
(SSD για FUJITSU TX2560 M2)

	Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις
	Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ)

	· FUJITSU SSD SATA 6G 960GB MIXED-USE 2.5’’ H-P EP
· Για χρήση σε H/Y FUJITSU TX2560 M2 με PRAID EP400i controller
	



ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΥΠΟΥ Ζ
(SSD 2.5" 480GB SATA για Η/Υ)

	Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις
	Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ)

	· Χρήση: για εσωτερική εγκατάσταση σε σταθερό ή φορητό ΗΥ
· 2.5-inch form factor
· Διάσταση πάχους <= 7χιλ.
· Διεπαφή: SATA III 6 Gb/s
· Τεχνολογία: SSD
· Χωρητικότητα >= 480GB
· Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης >= 500MB/s
· Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής >= 500MB/s
· Συμβατότητα με το πρωτόκολλο SMART
· Αντοχή >= 150TBW
· Εγγύηση: 5 έτη
	



[bookmark: _Hlk110945709]ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ Β
(Ψηφιακή Τηλεφωνική Συσκευή Flexet 121 S για Τηλεφωνικό Κέντρο TADIRAN Coral IPX 3000)
	Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις
	Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ)

	· Ψηφιακή Τηλεφωνική Συσκευή Flexet 121 S για Τηλεφωνικό Κέντρο TADIRAN Coral IPX 3000
	



2.3 Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α
(ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (HEADSET))

	Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις
	Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ)

	· Πραγματοποίηση video κλήσεων σε PC/laptop με σύγχρονες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης. Η σύνδεση στον υπολογιστή θα γίνει μέσω μίας (1) θύρας USB 2.0 ή μίας θύρας 3.5mm jack (audio + mic combo port)
· Ενσωματωμένο μικρόφωνο
· Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης σε Η/Υ 1,5μ
· Να αναφερθούν τα λειτουργικά συστήματα για τα οποία απαιτούνται οδηγοί
	



Η Τεχνική Προσφορά  του Υποψήφιου οικονομικού  φορέας θα πρέπει να αφορά  το Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία θα υποβάλλει προσφορά.
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	(Σφραγίδα –Υπογραφή)


